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Neuheiten Milwaukee

Partner fir Technik O N E KEY

—
ONETKEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

INDIVIDUALISIEREN

Passen Sie Geschwindigkeit und
Drehmoment an

B individuelle Konfigurationen fir
unterschiedliche Anwendungen

B maligeschneiderte Profile fiir verschiedene
Materialien

B erhohte Lebensdauer des Zubehérs und
langere Laufzeit des Gerates dank
materialgerechter Einstellung

Drehmoment Profile erstellen [ Profile einsehen

Wireless-
synchronisieren und Drehzahl und speichern und verwalten
einstellen

LOKALISIEREN

Integrierter Tool-Tracker

B identifizierung von ONE-KEY™ Geraten
innerhalb von 30 m

B Anzeige der zuletzt bekannten Position

B Benachrichtigung bei Lokalisierung des Gerates

Tick™ Tool- und Ausriistungs-Tracker

Produktdetails Wireless- Belege Nutzungsdetails Geratestatus
speichemn synchronisieren speichemn einsehen zZuweisen

B Der Tool-Tracker fir alle Ausristungsgegenstande!
Universell in der Anwendung, robust im Einsatz!

> -
‘ CK Servicehistorie Bestand up- und Gerate in der Letzte bekannte Nachricht bei
anzeigen downloaden Umgebung Position Lokalisierung
identffizieren anzeigen

VERWALTEN

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen
H individuelle Organisation des Inventars
B Zugriff auf Daten in Echtzeit

H Erstellung professioneller Berichte

Integrierte Tool-Security

B Vermeidung von Diebstahl und Manipulation

B erstellen und Verwalten von Gastzugangen

Gerat sperren/ le] Individuelle Wireless- Leistungsverlauf @ Serviceintervalle f§ Professionelle
X L. entsperren verwalten Sicherheits- synchronisieren dokumentieren anzeigen Auswertungen
B individuelles Sperren und Entsperren CTEEINEEN CEEIET

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fir Technik ONE KEY

POWER DURCH KONNEKTIVITAT
INTEGRIERTER TOOL-TRACKER

@ Identifizieren Sie ihre ONE-KEY™ Gerate
innerhalb von 30 m

Die ONE-KEY™ App erfasst alle ONE-KEY™ kompatiblen Gerate in
einem Umkreis von bis zu 30 m lhres mobilen Endgerates. Durch die
direkte Integration dieser Funktion in das Werkzeug kann das Gerat
auch dann lokalisiert werden, wenn der Akku nicht geladen oder ent-
nommen ist.

QD Nachricht bei Lokalisierung

Haben Sie Schwierigkeiten lhr Gerat wiederzufinden? Dann erweitern
Sie die Suche einfach auf alle ONE-KEY™ Nutzer!

Durch die Aktivierung dieser Funktion bekommen Sie automatisch
eine Benachrichtigung mit dem aktualisierten Standort des Geréates,
sobald sich ein weiterer Nutzer mit der ONE-KEY™ App in einem
Umkreis von 30 m zum verlorenen Werkzeug befindet.

Diese Information erhalten Sie als Push-Benachrichtigung oder in
Form einer E-Mail auf Ihr mobiles Endgerat.

Q Letzte bekannte Position des Gerites
anzeigen

Die ONE-KEY™ App speichert automatisch die letzte bekannte Posi-
tion des Werkzeuges. Haben Sie ein Gerat verlegt? Nutzen Sie ein-
fach die ONE-KEY™ App und priifen Sie so, wann und wo Sie sich
das letzte Mal in der Nahe des Gerates befunden haben.

INTEGRIERTE TOOL-SEGURITY

Die integrierte Tool-Security gibt ihnen die Kontrolle dariiber,
wer auf das Geréat zugreifen und dieses nutzen darf.

[

Vorbeugen von Diebstahl und Manipulation

AUSWAHLFELD MANIPULATION ABSCHALTEN
SPERREN SPERREN VERHINDERN UBER REMOTE

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.
Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




Neuheiten Milwaukee

Akku-System 12 V

Partner fiir Technik

Starterset M12 NRG-202

Lieferumfang: 2 Red Li-lon Akku, Schnellladegerat C12 C, im Karton
Akkuspannung: 12V

Akkuleistung: 2,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 2 Stick

Li-lon

Starterset M12 NRG-402

Lieferumfang: 2 Red Li-lon Akku, Schnellladegerat C12 C, im Karton
Akkuspannung: 12 V

Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 2 Stuck

2 Akkus ll Li-lon
4’0 Ah

514072 89,00

514073 129,00

Rabattgruppe: 730

Akku-Bohrschrauber M12 FDD-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellladegerit, burstenloser
POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik fir intelligentes
Leistungsmanagement und Uberlastschutz, Einzelzelleniiberwachung
fur 1angere Lebensdauer des Akkus, Metall-Schnellspannbohrfutter mit
Spindel-Lock fur schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Akku-Ladestandsan-
zeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 12V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 —450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 - 1.700 U/min

Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

BohrfuttergroRe: 1,56-13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 35 mm

Drehmomentstufen: 16+1
Drehmoment: 44 Nm
Gewicht: 1,5 kg

Li-lon [ BL-
12V
BEEBE

Rabattgruppe: 730

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellladegerat, burstenloser
POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik fir intelligentes
Leistungsmanagement und Uberlastschutz, Einzelzelleniiberwachung
fur 1angere Lebensdauer des Akkus, Metall-Schnellspannbohrfutter mit
Spindel-Lock fur schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Akku-Ladestandsan-
zeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 12V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 —450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0—1.700 U/min
Schlagzahl: 0 —25.500 /min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
BohrfuttergroRe: 1,5—-13 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 35 mm
Drehmomentstufen: 16+2
Drehmoment: 44 Nm
Gewicht: 1,5kg

Li-lon § BL-
12V
. % srseree

5140 60 139,00

51 40 62 149,00

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fir Technik AkkLI'SyStem 12 V

Akku-Rohrschneider C12PC-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellladegerit, kraftvoller Kompakt-Rohrschneider fir Kupferrohre, ideal
fur Reparaturen und Austausch, schneidet Kupferrohre in weniger als 3 s, Wandabstand 40 mm, Geratebreite
40 mm, Schneidrad passt sich automatisch der RohrgréRe an, REDLINK™ Elektronik — Uberlastschutz fiir
lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, robuster rostfreier Schneidkopf, LED-Beleuchtung der
Schnittstelle, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Schneidrad, im Karton

Akkuspannung: 12V

Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl: 0 - 500 U/min
Rohr-@: 12 -28 mm
Lange: 360 mm
Gewicht: 1,5 kg

Li-lon

Rabattgruppe: 730

Transporttasche GroRe M

514070 139,00

514074 20,00

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




Neuheiten Milwaukee

Akku-System 18 V

Partner fiir Technik

Akku-Bohrschrauber
M18 BDD-302C

2-Gang, Rechts-/Linkslauf, 4-poliger Motor fir hdchste Leistung bei kom-
pakter Bauweise, REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz fiir lange
Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, FIXTEC-Schnellspannbohr-
futter mit Spindel-Lock, Handgriff mit Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung,
Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Ladegerat M12-18C, Gurtelclip, Bithalter, Bit, Koffer

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: 3,0 Ah

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 2 Stiick
Drehzahl 1. Gang: 0 —450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 — 1.800 U/min

Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

BohrfuttergroRe: 1,5-13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 38 mm
Drehmomentstufen: 18+1
Drehmoment: 50 Nm
Gewicht: 2 kg

Li-lon i
%

Akku-Schlagbohrschrauber
M18 BLPD-303C

biirstenloser Motor fiir eine langere Lebensdauer des Motors,
2-Gang, Rechts-/Linkslauf, REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlast-
schutz und Leistungsmanagement, mit Schlagbohrstufe zum Bohren in
Mauerwerk und Stein, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
fur schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Handgriff mit Softgrip-Auflage, LED-
Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Schnellladegerat M12-18C, Giirtelclip, Koffer

biirstenlos

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: 3,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 3 Stiick
Drehzahl 1. Gang: 0 —450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 - 1.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 —7.200 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 —28.800 /min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergrole: 1,5-13 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 16 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 38 mm
Drehmomentstufen: 18+1
Drehmoment: 50 Nm
Gewicht: 1,8 kg

i BL-

5139 80 199,00

5139 84 269,00

Rabattgruppe: 5

Rabattgruppe: 5

Akku-Rohrreiniger M18 FDCPF10-201C

biirstenloser POWERSTATE™ Motor, fiir bis zu 15 m Spirallinge, REDLINK PLUS™ Elektronik mit
digitalem Uberlastschutz fiir mehr Leistung, Einzelzelleniiberwachung optimiert die Laufzeit und verlangert die
Lebensdauer, CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus, robustes Spiralengehause schiitzt Nutzer und
Oberflache, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, kompatibel mit marktiblichen Reinigungsspiralen

Lieferumfang: Schnellladegerat M12-18 FC, Eimer als Transportgerat, Spirale 10 mm x 10,6 m, Rohrreiniger

Zubehorset 5-teilig
Akkuspannung: 18 V

Akkuleistung: 2,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 1 Stlick
Drehzahl: 0-600 U/min
Kabel-@: 10 mm
Kabellange: 10,6 m
Gewicht: 6,9 kg
Li-lon

BL-
Motor

biirstenlos

51 40 80 449,00

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fiir Technik AkkLI'SyStem CombO Deal 18 V

Starterset M18 NRG-502 5,0 Ah

Lieferumfang: 2 Red Li-lon Akku, Schnellladegerat M12-18 FC, Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 2 Stiick

Li-lon

514000

199,00

Rabattgruppe: 5

Starterset M18 NRG-902 9,0 Ah

Lieferumfang: 2 Red Li-lon Akku, Schnellladegerat M12-18 FC, Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 9,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 2 Stiick

2 Akkus [l Li-lon
9,0Ah

51 40 02

399,00

Rabattgruppe: 730

Akku-Bohrschrauber ONE KEY M18 ONEDD-0X

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellladegerit, mit ONE-KEY™ - erschlieBen Sie sich die Welt der
digitalen Baustelle, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf, die neueste Generation der FUEL-Gerate mit integrierter Blu-
etooth Technologie, Wireless-Kommunikation und individuelle Gerateeinstellungen lber die Android- oder iOS-
App, Zusammenfassung aller Gerate- und Bestands-Informationen in einem Programm - fir eine vollstandige
Ubersicht Ihrer Arbeitsmittel, biirstenloser POWERSTATE™ Motor fiir eine langere Lebensdauer des Motors,
REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz und Leistungsmanagement, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter
mit Spindel-Lock fiir schnellen Bit- und Bohrerwechsel, robustes Metallgetriebegehéduse, Handgriff mit Softgrip-
Auflage, LED-Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 — 500 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 —2.000 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
BohrfuttergroRe: 1,5-13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 45 mm
Drehmomentstufen: 24
Drehmoment: 135 Nm
ONE-KEY™: ja

Gewicht: 2,5kg

Li-lon BL-
18V ONETKEY Bluetoot M Motor
. biirstenlos

5140 10

259,00

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




Neuheiten Milwaukee

Partner fiir Technik

Akku-System Combo Deal 18 V

Akku-Schlagbohrschrauber
ONE KEY
M18 ONEPD-0X

Sologerat ohne Akkus und ohne Schnellla-
degerat, mit ONE-KEY™ — erschlieBen Sie
sich die Welt der digitalen Baustelle, 2-Gang,
Rechts-/Linkslauf, die neueste Generation

der FUEL-Gerate mit integrierter Bluetooth
Technologie, Wireless-Kommunikation und
individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Geréate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstéandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, burstenloser POWERSTATE™
Motor fir eine langere Lebensdauer des Motors,
REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz
und Leistungsmanagement, mit Schlagbohrstufe
zum Bohren in Mauerwerk und Stein, FIXTEC-
Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock fiir
schnellen Bit- und Bohrerwechsel, robustes
Metallgetriebegehause, Handgriff mit Softgrip-
Auflage, LED-Beleuchtung, Akku-Ladestands-
anzeige

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 - 550 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0-2.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 - 9.350 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 —32.000 /min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
BohrfuttergroRe: 1,5-13 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 45 mm
Drehmomentstufen: 24
Drehmoment: 135 Nm
ONE-KEY™: ja

Gewicht 2,5 kg

Li-lon P
m
BL- m

biirstenlos

Akku-Schlagschrauber
ONE KEY
M18 ONEID-0X

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerat, mit ONE-KEY™ - erschlieBen Sie sich
die Welt der digitalen Baustelle, die neueste
Generation der FUEL-Gerate mit integrierter
Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation
und individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Gerate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, birstenloser POWERSTATE™
Motor flr eine langere Lebensdauer des Motors,
REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz
und Leistungsmanagement, Einzelzelleniber-
wachung fiir lange Lebensdauer des Akkus,
DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ — Wahlen
Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellun-
gen aus oder Legen Sie lhre eigene Kombinati-
on aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment
fest, 1/4* Hex Metall-Bitdirektaufnahme, Hand-
griff mit Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung des
Arbeitsbereichs, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 -850 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 - 1.500 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 —2.100 U/min
Drehzahl 4. Gang: 0 —3.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 — 1.450 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 —2.400 /min
Schlagzahl 3. Gang: 0 —2.900 /min
Schlagzahl 4. Gang: 0 —3.700 /min

Werkzeugaufnahme: 1/4*-Innensechskant
Drehmoment 1. Gang: 40 Nm

Drehmoment 2. Gang: 80 Nm

Drehmoment 3. Gang: 150 Nm
Drehmoment 4. Gang 203 Nm

Schrauben: M 14

ONE-KEY™: ja

Gewicht: 1,7 kg

- m Io
BL-

Motor

biirstenlos

Akku-Schlagschrauber
ONE KEY
M18 ONEIWF12-0X

Sologerat ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerat, mit ONE-KEY™ — erschlieBen Sie sich
die Welt der digitalen Baustelle, die neueste
Generation der FUEL-Gerate mit integrierter
Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation
und individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Gerate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstéandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, blrstenloser POWERSTATE™
Motor fir eine lIdngere Lebensdauer des Motors,
REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz
und Leistungsmanagement, Einzelzellenuber-
wachung fir lange Lebensdauer des Akkus,
DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ — Wahlen
Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellun-
gen aus oder Legen Sie lhre eigene Kombinati-
on aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment
fest, 1/2" Vierkant Aufnahme mit Sprengring,
Handgriff mit Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung
des Arbeitsbereichs, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 —900 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 - 1.400 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 - 1.900 U/min
Drehzahl 4. Gang: 0-2.500 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 — 1.300 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 —2.100 /min
Schlagzahl 3. Gang: 0 —2.500 /min
Schlagzahl 4. Gang: 0 —3.200 /min

Werkzeugaufnahme: 1/2“ AuBenvierkant
Drehmoment 1. Gang: 80 Nm
Drehmoment 2. Gang: 150 Nm
Drehmoment 3. Gang: 220 Nm
Drehmoment 4. Gang 300 Nm

Schrauben: M 18
ONE-KEY ™: ja
Gewicht: 1,8 kg

ov ] 2 faf o fee
BL-

biirstenlos

514012 259,00

514014 259,00

5140 16 259,00

Motor
Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Motor
Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




Neuheiten Milwaukee

Partner fiir Technik

Akku-System Combo Deal 18 V

Akku-Schlagschrauber
M18 FMTIWF12-0X

Sologeriat ohne Akkus und ohne Schnellla-
degerat, blrstenloser POWERSTATE™ Motor
fur mehr Leistung und eine langere Lebensdau-
er, REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem
Uberlastschutz fiir mehr Leistung, Einzelzellen-
Uberwachung optimiert die Laufzeit und verlan-
gert die Lebensdauer, 1/2” Vierkant Aufnahme
mit Sprengring, Akku-Ladestandsanzeige und
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0-510 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0-2.100 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 —2.400 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 — 420 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 -2.700 /min
Schlagzahl 3. Gang: 0 —3.000 /min

Werkzeugaufnahme: 1/2“-AuRenvierkant
Drehmoment 1. Gang: 130 Nm
Drehmoment 2. Gang: 550 Nm

Akku-Schlagschrauber
ONE KEY
M18 ONEFHIWF12-0X

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerat, mit ONE-KEY™ - erschlieBen Sie sich
die Welt der digitalen Baustelle, die neueste
Generation der FUEL-Gerate mit integrierter
Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation
und individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Gerate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, 1/2“ Vierkant Aufnahme mit Spren-
gring, Handgriff mit Softgrip-Auflage, 4. Gang fur
optimale Mischung aus Leistung und Prazision
beim Lésen von Schrauben

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 - 550 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 - 1.400 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 —1.750 U/min
Drehzahl 4. Gang: 0—1.750 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 — 950 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 — 1.750 /min
Schlagzahl 3. Gang: 0 -2.100 /min
Schlagzahl 4. Gang: 0 —2.100 /min

Werkzeugaufnahme: 1/2 AuBenvierkant

Akku-Schlagschrauber
ONE KEY
M18 ONEFHIWF34-0X

Sologerat ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerat, mit ONE-KEY™ — erschlieBen Sie sich
die Welt der digitalen Baustelle, die neueste
Generation der FUEL-Gerate mit integrierter
Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation
und individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Gerate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstéandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, 3/4" Vierkant Aufnahme mit Spren-
gring, Handgriff mit Softgrip-Auflage, 4. Gang fir
optimale Mischung aus Leistung und Prazision
beim Lésen von Schrauben

Lieferumfang: HD-Box

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -

Drehzahl 1. Gang: 0 — 800 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 —1.300 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 - 1.800 U/min
Drehzahl 4. Gang: 0 — 1.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang: 0 — 850 /min
Schlagzahl 2. Gang: 0 — 1.850 /min
Schlagzahl 3. Gang: 0 — 2.400 /min
Schlagzahl 4. Gang: 0 —2.400 /min

Werkzeugaufnahme: 3/4“-AufRenvierkant

Drehmoment 3. Gang: 610 Nm Drehmoment 1. Gang: 130 Nm Drehmoment: 1.627 Nm
Schrauben: M 24 Drehmoment 2. Gang: 400 Nm Lésemoment: 2.034 Nm
ONE-KEY™: nein Drehmoment 3. Gang: 1.356 Nm ONE-KEY™: ja
Gewicht 2,4 kg Drehmoment 4. Gang 1.356 Nm Gewicht 3,2 kg
Lésemoment: 1.898 Nm
ONE-KEY™: ja
Gewicht: 3,3 kg
i- BL- i- N
m Mg:&'; 18V oneTkey [l ©Bluetooth’ 18V oneTkey [l ©Bluetooth
mit
m
5140 18 249,00 51 40 20 249,00 51 40 22 249,00

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fiir Technik AkkLI'SyStem CombO Deal 18 V

Akku-Kombihammer
M18 CHX-0X

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerat, mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s?
Vibrationen. Optimiert fir Bohr-& von 8-16 mm,
burstenloser POWERSTATE™ Motor fir l1ange-
re Lebensdauer des Motors, REDLINK PLUS™
Elektronik — Uberlastschutz und Leistungsma-
nagement, Einzelzelleniiberwachung fir lange
Lebensdauer des Akkus, AVS Anti-Vibrations-
System, Elektronik mit Dreh- und Schlagzahl-
steuerung, FIXTEC-Werkzeugschnellwech-
selsystem, Rechts-/Linkslauf, Schlagstopp

und Drehstopp, VARIOLOCK — Meif3el kann in
mehreren Positionen arretiert werden, robustes
Metallgetriebegehause fiir eine lange Lebens-
dauer, Sicherheitskupplung schiitzt Anwender
und Maschine, Handgriff mit Softgrip-Auflage,
LED-Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige,
kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0

Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13 mm
Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff
mit Bohrtiefenanschlag, HD-Box

Akku-Winkelschleifer
M18 CAG125X-0X

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellla-
degerit, blrstenloser POWERSTATE™ Motor
fur langere Lebensdauer des Motors, REDLINK
PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz und Leis-
tungsmanagement, einzelzelleniberwachung
fur lange Lebensdauer des Akkus, Sanftanlauf
und Wiederanlaufsperre, Schutzhauben-
Schnellverstellung, integriertes FIXTEC-Schnell-
wechselsystem flr werkzeuglosen Scheiben-
wechsel, schlankes Design mit Softgrip-Auflage
fur héchsten Anwenderkomfort, austauschbare
Staubschutzgitter, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm, AVS-
Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz,
HD-Box

Akku-Sabelsage
ONE KEY M18 ONESX-0X

Sologerét ohne Akkus und ohne Schnelllade-
gerit, mit ONE-KEY™ — erschlieBen Sie sich
die Welt der digitalen Baustelle, die neueste
Generation der FUEL-Gerate mit integrierter
Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation
und individuelle Gerateeinstellungen Uber die
Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller
Gerate- und Bestands-Informationen in einem
Programm - fiir eine vollstéandige Ubersicht Ihrer
Arbeitsmittel, blrstenloser POWERSTATE™
Motor flr eine langere Lebensdauer des Motors,
REDLINK PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz
und Leistungsmanagement, Einzelzellenuber-
wachung fir lange Lebensdauer des Akkus,
steuerbarer Sanftanlauf fiir maximale Kontrolle
und Schnelligkeit beim Schneiden, deutlich
langere Lebensdauer der Sageblatter dank
individuller, materialgerechter Einstellung der
Hubzahl, FIXTEC-Sageblattschnellwechselsys-
tem, Gegengewichtsmechanismus reduziert
Vibrationen, QUICKSTOP-Motorbremse stoppt
das Sageblatt automatisch nach Beendigung
des Schnittes beim Austritt aus dem Material,
verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer
Sageanschlag zur optimalen Sageblattausnut-
zung, Metallhaken zur einfachen und sicheren
Aufhangung des Gerats, Handgriff mit Softgrip-
Auflage fur héchsten Anwenderkomfort, LED-
Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: 1 Sageblatt, HD-Box

Akkuspannung: 18V Akkuspannung: 18V Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: - Akkuleistung: - Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-lon Akkutyp: Li-lon Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: - Akkuanzahl: - Akkuanzahl: -
Drehzahl: 0—1.400 U/min Drehzahl: 8.500 U/min Hubzahl: 0 —3.000 /min
Schlagzahl: 0-5.100 /min Scheiben-@: 125 mm Hub: 28,6 mm
Schlagenergie: 2,5J Schnitttiefe: 33 mm ONE-KEY™: ja
Werkzeugaufnahme: SDS-plus bzw. Schnellspann- Spannmutter:  FIXTEC-Schnellwechselsystem Gewicht: 4,1 kg
bohrfutter Spindelgewinde: M 14
ONE-KEY™: nein ONE-KEY™: nein
Gewicht: 3,5kg Gewicht: 2,5kg
Li-lon BL- Li-lon BL- Li-lon
18V ONETKEY Bluetooth’
. m ﬂ et m Mool °Y :
AVS m m BL- m
st Motor
biirstenlos
5140 24 249,00 51 40 26 249,00 51 40 32 259,00

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fiir Technik AkkLI'SyStem CombO Deal 18 V

Akku-Stichsage HD18JSB-0

Sologerat ohne Akkus und ohne Schnellladegerit, 4-poliger Motor

fur héchste Leistung bei kompakter Bauweise, REDLINK™ Elektronik

- Uberlastschutz fiir lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe,
Elektronik mit Sanftanlauf und 2-stufiger Hubzahlregelung, 4-fache Pen-
delhubeinstellung + Neutralstellung fir hohe Schnittleistung und langere
Lebensdauer der Sageblatter, FIXTEC-Sageblattschnellwechselsystem fur
werkzeuglosen Sageblattwechsel, werkzeuglose Verstellung der Boden-
platte fir Gehrungsschnitte bis 45°, Handgriff mit Softgrip-Auflage, stabile
Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle,
robustes Metallgetriebegehause fiir lange Lebensdauer, Akku-Lade-

Akku-Handkreissage M18 CCS66-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellladegerit, birstenloser
POWERSTATE™ Motor fur langere Lebensdauer des Motors, REDLINK
PLUS™ Elektronik — Uberlastschutz und Leistungsmanagement, Einzel-
zellenuberwachung fir lange Lebensdauer des Akkus, Spindelarretie-
rung fir einfachen Sageblattwechsel, robuste Magnesium Schutzhaube,
Pendelhaube und Bodenplatte, QUICKSTOP-Motorbremse, Tiefenskala,
integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen, Metall-
haken zur einfachen und sicheren Aufhangung des Gerats, Handgriff mit
Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung, Akku-Ladestandsanzeige

standsanzeige

Lieferumfang: im Karton Lieferumfang: HM-S&geblatt 24 Zahne, Karton
Akkuspannung: 18V Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: - Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: - Akkuanzahl: -

Hubzahl 1. Gang: 0 — 2.050 /min Drehzahl: 500 U/min
Hubzahl 2. Gang: 0 — 2.700 /min Séageblatt-G: 190 mm
Hub: 26 mm Séageblatt-Bohrung: 30 mm
Schnitttiefe Holz: 120 mm Schnitttiefe 90°/45°: 66/48 mm
Schnitttiefe Stahl: 10 mm Sé&geblattneigung:  50°
schwenkbar: ja ONE-KEY ™: nein
ONE-KEY™: nein Gewicht: 4,2 kg
Gewicht: 29kg

Li-lon

Li-lon BL-
18V

5140 28 249,00 5140 30 249,00
Rabattgruppe: 730 Rabattgruppe: 730
HD-Box GroRe 1 Fuel HD-Box GroRe 3 Fuel

5140 46 38,50 5140 50 44,50
Rabattgruppe: 731 Rabattgruppe: 731
HD-Box Einlage fiir Stichsage HD-Box Einlage fiir Handkreissage
HD18JSB M18CCS66

5140 48 17,00 51 40 52 9,90

Rabattgruppe: 731

Rabattgruppe: 731

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
Partner fiir Technik AkkLI'Lam pen

Akku-Laternenleuchte
M12 LL-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellla-
degerat, 180° — 360° variabler Lichtstrahl fiir
den Wechsel zwischen anwendungsbezoge-
ner Beleuchtung und der Ausleuchtung einer
ganzen Arbeitsumgebung, LED-Akkuleuchte
mit TRUEVIEW™ Technologie - High Definition
Lighting fiir eine produktive Arbeitsumgebung,
nattrlicher Seheindruck dank hoher Farbgenau-
igkeit, reduziert Blendung und Schattenbildung
fur geringere Augenbelastung und Ermiudungs-
erscheinungen, zur Ausleuchtung weitreichen-
der Arbeitsumgebungen, USB-Anschluss zum
Laden externer Audiogerate, 4 Helligkeitsstufen:
1. Stufe 400 Im, 2. Stufe 200 Im, 3. Stufe 40 Im
und Blinklicht (400 Im) als Notsignal, bis zu 8

h Laufzeit mit nur einer Akkuladung (4,0 Ah) in
der hellsten Stufe, 2 Metallhaken zur einfachen
und sicheren Aufhangung, widerstandsfahiges
Design mit Staub-/Spritzwasserschutz 1P24,
Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 12V

Akkutyp: Li-lon

Lichtstrom: 400 Im; 200 Im; 40 Im; 400 Im Blink-
licht

Leuchtweite: 23 m

m

Akku-Laternenleuchte
M18 LL-0

Sologerit ohne Akkus und ohne Schnellla-
degerét, LED-Akkuleuchte mit TRUEVIEW™
Technologie - High Definition Lighting fir

eine produktive Arbeitsumgebung, naturlicher
Seheindruck dank hoher Farbgenauigkeit,
reduziert Blendung und Schattenbildung fiir
geringere Augenbelastung und Ermidungs-
erscheinungen, 180 bis 360 Grad variabler
Lichtstrahl fiir den Wechsel zwischen
anwendungsbezogener Beleuchtung und
der Ausleuchtung einer ganzen Arbeitsum-
gebung, zur Ausleuchtung weitreichender
Arbeitsumgebungen, USB-Anschluss zum

Laden externer Audiogerate, 4 Helligkeitsstufen:

1. Stufe 700 Im, 2. Stufe 350 Im, 3. Stufe 70 Im
und Blinklicht (700 Im) als Notsignal, bis zu 9

h Laufzeit mit nur einer Akkuladung (4,0 Ah) in
der hellsten Stufe, 2 Metallhaken zur einfachen
und sicheren Aufhangung, widerstandsfahiges
Design mit Staub-/Spritzwasserschutz P24,
Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 18 V

Akkutyp: Li-lon

Lichtstrom: 700 Im; 350 Im; 70 Im; 700 Im Blink-
licht

Leuchtweite: 29 m

Li-lon

Akku-Teleskop-Baustrahler
M18 HSAL-0

Sologerit ohne Akkus, mit integriertem

M18 Ladegerit, LED-Baustellen-Strahler mit
TRUEVIEW™ Technologie, 3 Leuchtstufen - 12
LEDs erzeugen auf der hchsten Stufe bis zu
3000 Im, stol¥fester Strahlerkopf mit 3 separaten
und individuell kippbaren LED-Reihen kann um
180° rotiert und um 240° gekippt werden, Hybrid
Energiequelle: betrieb entweder mit einem
M18™ REDLITHIUM-ION™ Akku oder mit

dem mitgelieferten 2,5 m Kabel, Schutzrahmen
sichert der Strahlerkopf wenn Baustrahler zu-
sammengeklappt ist, Stativ von 1,1 m auf bis zu
2,2 m ausziehbar - fiir schattenfreie, homogene
Ausleuchtung der Arbeitsumgebung, resistent
gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse
IP 54), Stativ mit niedrigem Schwerpunkt fir
maximale Stabilitat und verstarkte StandfiiRe
fir eine lange Lebensdauer auf der Baustelle,
zwei Tragegriffe mit Softgrip-Auflagen fiir einen
einfachen Transport, Warnung bei niedrigem
Ladestand - Lampe féngt an zu blinken

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 18 V

Akkutyp: Li-lon
Spannung: 220-240V
Lichtstrom: 3.000 Im; 1.700 Im; 900 Im

Li-lon

514033 79,00

5140 34 89,00

51 40 36 399,00

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Rabattgruppe: 730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
pamneriir Tecnmik  AKKU-Baustellenradios, Ladegerate, Akkus und Zubehor

Baustellenradio M18 RC-0

Sologerit ohne Akkus, mit integriertem Ladegerit fiir alle Milwaukee® 18 V Li-lon Akkus, robustes
Baustellenradio mit Bluetooth und integriertem Ladegerat, Bluetooth - Musikwiedergabe tUber MP3-Player,
Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m, USB-Anschluss zum Laden externer Audiogerate,
AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogerate, Premium Lautsprecher und 40 W Verstarker fir Heavy-
Duty Sound, geschiitztes Fach fir sichere Lagerung externer Audiogerate, AM/FM Tuner mit Digitalprozessor
fur sehr gute Empfangsqualitat, extrem robust durch verstarkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen, 10
Speicherplatze, LCD-Digitaluhr inkl. Batterien, Betrieb mit allen Milwaukee® 18 V Li-lon Akkus oder mit 220-240
Volt Wechselspannung

Lieferumfang: Netzkabel, 2 AAA-Batterien fir LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel, im Karton

Akkuspannung: 18V
Akkuleistung: -

Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: -
Spannung: 220-240V

Frequenzbereich UKW: 87,5 — 108 MHz
Frequenzbereich MW: 522 — 1620 KHz

Ausgangsleistung: 40 W
Abmessungen (HxBxL): 381 x 304 x 304 mm
Gewicht: 7,75 kg

Li-lon

Rabattgruppe: 730

Schnellladegerat M12-18FC

Akkuspannung: 12 -18V
Akkuleistung:  2,0/4,0/5,0/6,0/9,0 Ah
Akkutyp: Li-lon

Spannung: 230V

Ladedauer: 26/47/59/68/95 min

Bluetooth

51 40 38 249,00

51 40 42 99,00

Rabattgruppe: 730

Akku Red M18 B5

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,0 Ah
Akkutyp: Li-lon
Akkuanzahl: 1 Stick

Li-lon

Rabattgruppe: 730

514044 129,00

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




o Neuheiten Milwaukee
pamneriir ek AKKU-Baustellenradios, Ladegerate, Akkus und Zubehor

UNIVERSELL IN
DER ANWENDUNG,
ROBUST IM EINSATZ!

T

Lan Seen

Auch fiir Laptop und
Tablet geeignet.

Baugewerbe Industrie Landwirtschaft Freizeit

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:

wetter- wasser- und  stol¥fest
resistent staubgeschutzt

JETZT BEI 4 Erhaltlich im L:aden Sie sich jetzt
» Google play ¢ App Store ﬂ;er :::;:nlose App

Bluetooth Tracking Modul ONE KEY Tick BTM-1

der Tool-Tracker fiir alle Ausriistungsgegensténde, universell in der Anwendung, robust im Einsatz fur
harteste Anforderungen, mit wechselbarer Knopfzelle, wasserresistent, wasser- und staubgeschtzt, stof3fest,
bis zu 30 m Reichweite, bis zu 1 Jahr Laufzeit

© Bluetooth

51 40 40 29,00

Rabattgruppe: 5

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar.

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher MwSt., Preisénderungen und technische Anderungen vorbehalten.




Partner fir Technik

B Handelshof Bautzen

Hauptsitz

02625 Bautzen
Niederkainaer Strale 20
Telefon (03591) 2184 -0

Filiale

01109 Dresden-Klotzsche
Grenzstralte 15

Telefon (0351) 889 298 - 0

Filiale

02826 Gorlitz
Rauschwalder Stral3e 46
Telefon (03581) 47 74 -0

Filiale

01917 Kamenz

An den Stadtwerken 5
Telefon (03578) 34 18 -0

B Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon (03493) 60 81 -0

Filiale

06116 Halle

Delitzscher Stralle 69 a
Telefon (0345) 57574 -0

WaschSalon Halle

Bad- und Fliesenausstellung
06126 Halle

Zscherbener Landstr. 15
Telefon (0345) 963 954 68

Filiale Teschner Leipzig
04416 Markkleeberg
Hauptstralle 319

Telefon (034299) 874 - 50

B Handelshof Cottbus

Hauptsitz

03042 Cottbus

Drewitzer Stralle 7

Telefon (0355) 756 266 - 700

Filiale mit WaschSalon
03238 Finsterwalde-Massen
Ludwig-Erhard-StralRe 6
Telefon (0355) 756 266 - 700

WaschSalon Cottbus

Bad- und Fliesenausstellung
03042 Cottbus

Am Gleis 5

Telefon (0355) 756 266 - 251

B Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa

Glogauer StralRe 1
Telefon (03525) 7283 -0

Filiale mit WaschSalon
01558 GroRenhain
Eichenallee 11

Telefon (03522) 51 08 - 0

Filiale

09112 Chemnitz
Horst-Menzel-Stralle 12 - 22
Telefon (0371) 355877 -0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
08371 Glauchau

Am Lungwitzbach 15

Telefon (03763) 50 08 - 0

Filiale

04720 Dobeln
Richard-Koéberlin-Stralle 14
Telefon (03431) 7163 -0

Filiale

01662 MeiRen
FerdinandstralRe 2

Telefon (03521) 717 92-0

Filiale

01067 Dresden
Waltherstralte 16

Telefon (0351)49282-0

Filiale

04758 Oschatz

Leipziger StralRe 25

Telefon (03435) 987 33 - 30

B Handelshof Stendal

Hauptsitz mit WaschSalon
39576 Stendal

Heerener Stralte

Telefon (03931) 69 63 -0

Filiale NOWAWESER
14770 Brandenburg
Friedrich-Franz-StralRe 3
Telefon (03381) 793 82-0

Filiale

39120 Magdeburg
CarnotstralRe 28 / Am Flughafen
Telefon (0391) 636 062 - 0

Filiale METALLGENO
39606 Osterburg
Stendaler Chaussee 27
Telefon (03937)491-0

Filiale mit WaschSalon
16928 Pritzwalk
Heinrich-Gatke-StralRe 2
Telefon (03395) 76 05 - 0

B Handelshof Vorpommern

Hauptsitz

18507 Grimmen
Greifswalder Chaussee 4
Telefon (038326) 602 - 0

Filiale mit WaschSalon
17489 Greifswald

An den Wurthen 34
Telefon (03834) 59 47 - 26

Filiale

17034 Neubrandenburg
Baumwallsweg 6 ¢

Telefon (0395) 425652 -0

Filiale

18437 Stralsund
Rostocker Chaussee 1
Telefon (03831) 44 36 - 90

B P.H. Brauns

Hauptsitz mit WaschSalon
30165 Hannover
Grambartstrafte 30
Telefon (0511) 9596 -0

Filiale

38112 Braunschweig

Am Hafen 28

Telefon (0531) 310 597 - 30

Stahllager

30453 Hannover
Mercedesstralle 8

Telefon (0511) 95 96 - 280

B RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz

21218 Seevetal-Hittfeld
Maschener Stralle
Telefon (04105) 622 -0

Filiale

21502 Geesthacht
WarderstralRe 8

Telefon (04152) 13962 -0

Filiale

21423 Winsen (Luhe)
Lineburger Stralle 122
Telefon (04171)8815-0

Filiale

21614 Buxtehude

Alter Postweg 2

Telefon (04161) 746 - 7500

WaschSalon Emmelndorf
21218 Seevetal-Emmelndorf
Helmsweg 6

Telefon (04105) 622 - 4276

Niederlassung

19230 Hagenow
Steegener Chaussee 11 b
Telefon (03883)6112-0

Filiale mit WaschSalon
19061 Schwerin
Handelsstralte 6

Telefon (0385) 64109 -0

Filiale mit WaschSalon
22523 Hamburg-Eidelstedt
Hoérgensweg 5

Telefon (040) 559 97 - 0
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Stralsund.

Grimmen  Creifswald
Hamburg-Eidelstedt @ Schwerin
Neubrandenburt
Buxtehude @ [ ] (@ Hagenow 9
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Osterburg @
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@ Niederlassung

@® Filiale

www.partnerfuertechnik.de



